
Установка
Встраиваются в подшивные потолки 
из гипсокартона с помощью винтовых 
лапок, подвешиваются на стальном 
тросе к потолку или устанавливаются 
непосредственно на опорную 
поверхность.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из 
листовой стали, покрытый порошковой 
краской черного цвета. Видимая часть 
светильника – окрашенная алюминиевая 
рамка, прикрепленная к корпусу винтами. 
Оптическая часть поворачивается 
в пределах 30° от горизонтальной 
оси. Пускорегулирующая аппаратура 
входит в комплект заказа и помещена 
в выносном боксе, электрически 
связанном с корпусом светильника. 
Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть
Матовый отражатель из анодированного 
алюминия с защитным силикатным  
темперированным стеклом 
с противоослепляющим эффектом. 

Артикул Цоколь
Мощность,

Вт
Угол 

рефлектора
Масса,

кг
Цвет

корпуса

Э/м ПРА ЭПРА

Код
светильника

cos φ Код
светильника

cos φ

SNS/R HG 1х70 S D45 G12 1x70 45° 1,30 Металлик 1157002010 ≥ 0,85 1157002020 ≥ 0,95
SNS/R HG 2х70 S D45 G12 2x70 45° 2,50 Металлик 1157002110 ≥ 0,85 1157002120 ≥ 0,95

SNS с МГЛ Светильники серии CARDAN

A

1x70 186 165x165
2x70 323 303x165
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Артикул
Мощность, 

Вт
Масса*, 

кг
Цвет 

корпуса

Э/м ПРА Моноблок ЭПРА 
Код 

светильника
cos ϕ

Код 
светильника

cos ϕ
Код 

светильника
cos ϕ

SNS 1х35 1х35 1,0 Металлик – – – – 1155001090 ≥ 0,95
SNS 2х35 2х35 1,9 Металлик – – – – 1155001280 ≥ 0,95
SNS 1x70 1x70 1,0 Металлик 1155001030 ≥ 0,85 1155001010 ≥ 0,85 1155001100 ≥ 0,95
SNS 2x70 2x70 1,9 Металлик 1155001240 ≥ 0,85 1155001220 ≥ 0,85 1155001290 ≥ 0,95
SNS 3x70 3x70 2,7 Металлик 1155001440 ≥ 0,85 1155001420 ≥ 0,85 1155001460 ≥ 0,95
SNS 4x70 4x70 3,5 Металлик 1155001670 ≥ 0,85 1155001650 ≥ 0,85 1155001690 ≥ 0,95
SNS 4x70 (кв) 4x70 3,3 Металлик 1155001630 ≥ 0,85 1155001610 ≥ 0,85 1155001710 ≥ 0,95
SNS 1x70 1x70 1,0 Белый 1155001040 ≥ 0,85 1155001020 ≥ 0,85 1155001110 ≥ 0,95
SNS 2x70 2x70 1,9 Белый 1155001250 ≥ 0,85 1155001230 ≥ 0,85 1155001300 ≥ 0,95
SNS 3x70 3x70 2,7 Белый 1155001450 ≥ 0,85 1155001430 ≥ 0,85 1155001470 ≥ 0,95
SNS 4x70 4x70 3,5 Белый 1155001680 ≥ 0,85 1155001660 ≥ 0,85 1155001700 ≥ 0,95
SNS 4x70 (кв) 4x70 3,3 Белый 1155001640 ≥ 0,85 1155001620 ≥ 0,85 1155001720 ≥ 0,95

           

Светильники серии CARDAN  SNS с МГЛ

Установка 
Встраиваются в подшивные потолки  

из гипсокартона с помощью клипс. 

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус  

из листовой стали, покрытый порошковой 
краской цвета металлик. Карданная система из 
литого алюминия для управления положением 

рефлекторных металлогалогенных ламп. 
Пускорегулирующая аппаратура 

входит в комплект заказа. 
Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть
Рефлекторные металлогалогенные лампы.

* масса оптической части

A B

1x70 (1x35) 202 202 180x180
2x70 (2x35) 384 202 360x180
3x70 566 202 540x180
4x70 748 202 720x180
4x70 (кв) 384 384 360x360
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Торговое











