
Артикул
Мощность,

Вт
Масса,

кг
Цоколь

Код
светильника

d
(не более)

l cos φ

DLS E27 127 1x27 0,9 Е27 1203000010 50 175 ≥ 0,6
DLS E27 133 1x33 1,0 Е27 1203000020 55 200 ≥ 0,6
DLS E27 227 2x27 0,9 Е27 1203000030 50 175 ≥ 0,6
DLS E27 233 2x33 1,0 Е27 1203000040 55 200 ≥ 0,6

A В

27 236 142 218
33 260 163 242

A

B

Внимание! Габаритные размеры ламп в двухламповом светильнике не должны превышать значений d, 
указанных в таблице. При выборе КЛЛ рекомендуем отдавать предпочтение лампам известных производителей, 

например Philips, Osram, Sylvania. 
Эксплуатационные электрические и светотехнические характеристики светильника определяются 

характеристиками ламп с интегрированным балластом.

l

d

Установка
Встраиваются в подвесные потолки 
типа «Армстронг» или в подшивные 
потолки из гипсокартона.

Конструкция
Корпус светильника выполнен 
из оцинкованной стали 
и установлен на окрашенном 
порошковой краской декоративном 
алюминиевом кольце. Внутри 
корпуса установлен зеркальный 
алюминиевый отражатель и 
патрон(ы) типа E27. Возможно 
изменение положения ламп 
благодаря регулировке положения 
патронов. В качестве источников 
света в светильнике используются 
горизонтально расположенные 
КЛЛ с интегрированным ЭПРА.

Оптическая часть
Зеркальный отражатель 
из анодированного алюминия.

DLS E27 Светильники направленного света с интегрированными КЛЛ
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